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MasterLevel Box Pro

Nível digital eletrónico

Este nível digital eletrónico permite a transferência de ângulos e 
o alinhamento exato de inclinações. Os valores de medição 
determinados podem ser transferidos para um smartphone 
através da interface Digital Connection. O visor vira-se quando 
são realizadas medições invertidas, podendo por isso ser lido 
em qualquer posição. O aparelho pode ser instalado facilmente 
em superfícies metálicas e, com a sua forma compacta, cabe em 
qualquer bolso de camisa ou caixa de ferramentas.

DADOS TÉCNICOS

Precisão da medição 
eletrónica

± 0,05° a 0° e 90°
± 0,1° a 1° … 89°

Margem de medição de 
medição do ângulo 360°

Precisão de indicação 2 casas decimais

Precisão de indicação 0° 
- 1° 2 casas decimais

Precisão de indicação 1° 
- 90° 1 casa decimal

Interface Digital Connection

Abastecimento de 
corrente 1 x 1,5V LR6 (AA)

Condições de trabalho 0°C … 50°C, Humidade de 
ar máx. 85% rH, sem 
condensação, Altura de 
trabalho máx. de 2000 m em 
relação ao NM (nível do mar)

Condições de 
armazenamento

-20°C … 70°C, Humidade 
de ar máx. 85% rH, sem 
condensação

Dimensões (L x A x P) 59 mm x 59 mm x 28 mm

Peso 86 g (incl. pilha)
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Alinhamento fácil de inclinações

A função de referência permite transferir ângulos

Interface Digital Connection para a utilização com a app 
MeasureNote

Medições invertidas confortáveis com o visor Flip

Função Hold para fixar o valor de medição atual no visor

Exatidão elevada e ajuste exato à superfície de medição com 
a função de calibragem

Magnetes aderentes

Construção compacta

Item no. 081.262A GTIN (EAN) 4021563700233 UV 2

VOLUME DE FORNECIMENTO

https://www.laserliner.com/products/4021563700233

	MasterLevel Box Pro

