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ClimaHome-Check

Higrómetro digital para a verificação do ambiente 
atmosférico - utilização de material reciclado para a 
sustentabilidade

O higrómetro digital determina exatamente a temperatura 
ambiente e a humidade relativa do ar. O aparelho é ideal para a 
monitorização de longa duração do ambiente atmosférico para 
a prevenção de danos provocados por humidade. Conforme se 
quiser pode ser indicado o valor medido mais baixo e o maior. 
O suporte prático com magnetes aderentes permite a instalação 
como equipamento de mesa e a fixação em superfícies 
metálicas. A caixa é maioritariamente feita de plástico reciclado, 
prestando uma contribuição valiosa para a sustentabilidade.

DADOS TÉCNICOS

Grandeza a medir Humidade do ar
Temperatura 
ambiente

Margem de medição 
temperatura ambiente 0°C … 50°C

Precisão temperatura ambiente ± 1°C (0°C … 50°C)
± 2°C (<0°C e 
>50°C)

Margem de medição humidade 
do ar (relativa) 20% ... 95%

Precisão (absoluta) humidade 
do ar (relativa)

± 3% (30% ... 70%)
± 5% (20% ... 30%, 
70% ... 95%)
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Construção sustentável: a maior parte da caixa é feita de 
plástico reciclado

Medição da humidade relativa do ar e da temperatura 
ambiente

Medição efetiva de longa duração do ambiente atmosférico 
para a prevenção de danos provocados por humidade

Indicação Mín./Máx.

Suporte basculante/clipe

Item no. 082.028E GTIN (EAN) 4021563735150 UV 5

VOLUME DE FORNECIMENTO

https://www.laserliner.com/products/4021563735150
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