
   

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com

GasCheck

Instrumento para medir el nivel en bombonas de gas 
líquido (LPG) - Uso de material reciclado que 
contribuye a la sostenibilidad

GasCheck permite comprobar rápidamente el nivel de gas en las 
bombonas de gas líquido (LPG) (5 kg/11 kg). Basta con 
presionar el aparato contra la bombona para que nos indique el 
nivel por medio de señales de colores y acústicas. Así, los 
usuarios pueden estimar muy bien si la cantidad de gas 
disponible es suficiente para sus propósitos o bien si necesitan 
una segunda bombona. Es idóneo para el uso en campings, 
barbacoas, radiadores de calor o para trabajar con quemadores 
de gas. La carcasa está fabricada en gran parte con material 
reciclado, lo que supone una valiosa contribución a la 
sostenibilidad.

DATOS TÉCNICOS

Funciones Detección de nivel

Diámetro en bombonas de 
aluminio o acero 200 mm … 350 mm

Apagado automático sí

Características Bombonas de gas (GPL) 
de acero (5 kg / 11 kg)

Alimentación 1 x 9V 6LR61 (Bloque de 
9 voltios)

Autonomía de trabajo 100.000 mediciones / 
carga de la pila

Dimensiones (An x Al x F) 30 mm x 46 mm x 146 
mm

Peso 99 g (pila incluida)
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Construcción sostenible: La mayor parte de la carcasa está 
hecha de plástico reciclado

Detección del nivel en bombonas de gas líquido (LPG) de 
acero

Ideal para acampada, barbacoas, funcionamiento de 
calentadores radiantes, trabajo con quemadores de gas

Señal visual para indicar el nivel

Función AutoShut Off

Nº de artículo 082.163E GTIN (EAN) 4021563735198 UV 5

VOLUMEN DE SUMINISTRO

https://www.laserliner.com/products/4021563735198
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