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ClimaHome-Check

Higrómetro digital com informações sobre o clima 
interior

Este higrómetro digital determina a temperatura ambiente e a 
humidade relativa do ar. O prático aparelho memoriza os 
valores de clima mínimos e máximos. Assim é possível controlar 
facilmente se é alcançada a humidade do ar ideal de 40 a 60 % 
para pessoas. A utilização também é possível em sítios que 
sejam raramente procurados por pessoas e nos quais um clima 
interior sem higrómetro praticamente não seja detetado, como 
por exemplo uma cave. Um suporte basculante com magnetes 
aderentes integrados permite a instalação como equipamento 
de mesa, a fixação em objetos e a fixação em superfícies 
metálicas.

DADOS TÉCNICOS

Grandeza a medir Humidade do ar
Temperatura 
ambiente

Margem de medição 
temperatura ambiente -9,9°C … 60°C

Precisão temperatura ambiente ± 1°C (0°C … 50°C)
± 2°C (<0°C e 
>50°C)

Margem de medição humidade 
do ar (relativa) 20% ... 95%

Precisão (absoluta) humidade 
do ar (relativa)

± 3% (30% ... 70%)
± 5% (20% ... 30%, 
70% ... 95%)•

•

•

•

Medição precisa da humidade relativa do ar e da temperatura 
ambiente e memorização dos valores Mín./Máx.

Controlo simples para verificar se é alcançada a humidade do 
ar ideal para pessoas (40-60 %)

Para instalação como equipamento de mesa, fixação em 
objetos e fixação em superfícies metálicas

Visor LC bem visível

Item no. 082.428A GTIN (EAN) 4021563715923 UV 5

VOLUME DE FORNECIMENTO

https://www.laserliner.com/products/4021563715923
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