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FlexPod 1/4"

Flexibel einsetzbares Ministativ

Das flexible Ministativ eignet sich für die Produkte EasyCross-
Laser, CompactCube-Laser, SmartVision-Laser und SmartCross-
Laser. Die Laser-Messgeräte können einfach in Position und 
Höhe verstellt werden. Ein Klettverschluss dient der Befestigung 
an Profilen und Dachlatten. Zum sicheren Stand verfügen die 
Stativfüße über rutschfeste Gummikappen.

TECHNISCHE DATEN

Material Kunststoff

Stativanschluss 1/4" Gewinde

Arbeitsbedingungen -10°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit 
max. 80% rH, nicht 
kondensierend, #

Lagerbedingungen -20°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit 
max. 80% rH

Abmessungen (B x 
H x T) 38 mm x 131 mm x 25 mm

Gewicht 112 g #
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•

Einfaches Verstellen von Höhe und Position des Messgerätes

Klettverschluss zur Befestigung an Wellen, Profilen und 
Dachlatten

Stativfüsse mit rutschfesten Gummikappen ausklappbar

Geeignet für EasyCross-Laser, CompactCube-Laser, 
SmartVision-Laser und SmartCross-Laser

Artikelnr. 090.131A GTIN (EAN) 4021563677245 VE 5
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