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HandyLaser Compact

Universele Laserwaterpas 

Met de universele laserwaterpas kunnen hellingen exact
worden uitgelijnd. Het meettoestel beschikt over een
puntlaser voor de optische verlenging en is veelzijdig
toepasbaar in huis, in de werkplaats, op het
bouwterrein en in de tuin. Op grond van de speciale
veerclips is de waterpas bijzonder geschikt voor het
leggen van tegels. De magneethouder biedt het
voordeel van handsfree werken aan metalen
constructies. Dankzij de led-laserindicator is de
ON/OFF-schakelaar goed af te lezen.

● Nauwkeurig uitlijning van hellingen
● Geïntegreerde puntlaser voor de optische

verlenging
● Speciale veerclips, ideaal voor het leggen van

tegels
● Handen vrij bij werkzaamheden aan metalen

constructies dankzij magneethouder
● ON/OFF-schakelaar met goed zichtbare

LED-laserindicator
● Slagvaste kunststofbehuizing met rubberen

handgrepen

TECHNISCHE GEGEVENS
EXACTHEID VAN DE LIBELLEN ± 0,5 mm / m

NIVELLERING manueel

ZICHTBAARHEID
(KARAKTERISTIEK)*

50 m

LASERGOLFLENGTE 650 nm

STROOMVOORZIEJNING 2 x 1,5V LR03 (AAA)

GEBRUIKSDUUR ca. 65 uur

WERKOMSTANDIGHEDEN 0°C … 50°C, Luchtvochtigheid
max. 80% rH, niet-condenserend,
Werkhoogte max. 4000 m boven
NAP (Nieuw Amsterdams Peil)

OPSLAGVOORWAARDEN -10°C … 70°C, Luchtvochtigheid
max. 80% rH

AFMETINGEN (B X H X D) 210 mm x 59 mm x 62 mm

GEWICHT 130 g (incl. batterijen)
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